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PowerLaserE840 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ手順書

① ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの電源を入れる。(DOS を立ちあげる)

② ﾌﾟﾘﾝﾀｰ･ｹｰﾌﾞﾙの一方のｺﾈｸﾀｰをﾌﾟﾘﾝﾀｰ背面のﾌﾟﾘﾝﾀｰ･ｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾈｸﾀｰに、もう一

   方をｼｽﾃﾑ･ﾕﾆｯﾄ背面のｺﾈｸﾀｰに接続します。

③ 操作ﾊﾟﾈﾙの｢ESC｣ｷｰを押しながらﾌﾟﾘﾝﾀの電源を入れる。

 1.Test Print

ESC

モード

設定

④ ｢←｣･｢→｣キーを押して、｢6.DOWNLOAD｣の表示にする。

 6.DOWNLOAD

ESC

モード

設定

⑤ ｢設定｣キーを押して、｢A.Download｣のモードに入る。
DOWNLOAD6

A.Download

ESC

モード

設定

⑥ ｢設定｣キーを押すと、下記表示になる。

 Are you sure ?
Y:Enter, N:ESC

ESC

モード

設定

⑦ さらに｢設定｣キーを押すと、下記表示になる。

 Download
*WAITING...

ESC

モード

設定

⑧ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ･ｱｯﾌﾟ用のｺｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾙがあるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘで、「dl_mbn」と入力し、ﾀﾞｳﾝﾛｰ

　ﾄﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実行する。

⑨ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ上に下記のﾒｯｾｰｼﾞが示される。
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C:¥>dl_mbn

プリンター制御プログラム ダウンロードユーティリティー

＊＊＊ Device ID ＊＊＊

0x0031
MFG:APTi;
CMD:P-LOAD;
MDL:MBN-DIAG;
CLASS:PRINTER;

データを転送中です。１００％終了。
データ書き込み中。

正常終了。

⑩ ﾌﾟﾘﾝﾀはｺﾝﾋﾟｭｰﾀからﾃﾞｰﾀを受け取り中は下記ﾒｯｾｰｼﾞになる。

Download
RECEIVING...

ESC

モード

設定

⑪ ﾌﾟﾘﾝﾀはすべてのﾃﾞｰﾀを受け取るとﾌﾟﾘﾝﾀ内のﾌﾗｯｼｭROM に書き込む。

  (注：このﾒｯｾｰｼﾞが表示されている時はﾌﾟﾘﾝﾀｰの電源は絶対に切らないで下さ

  い)
 DON'T POWER OFF! 

WRITING FLASH...

ESC

モード

設定

⑫ 書き込みが終了すると下記ﾒｯｾｰｼﾞになる。

 Download 
COMPLETED

ESC

モード

設定

⑬ 上記①～⑫が終了したらﾌﾟﾘﾝﾀの電源を切り、再び電源を入れる。

   ｢ｲﾝｻﾂ　ｶﾉｳ｣になった後、｢印刷｣ｷｰを押すと操作ﾊﾟﾈﾙ(液晶表示部)にﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

   が表示される。このﾊﾞｰｼﾞｮﾝがｱｯﾌﾟされていることを確認する。

 Vx.xx 
　　　　　　C1 ﾀﾃ

ESC

モード

設定

印刷
給紙
選択

強制
印刷

両面
印刷

*** ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ中下記ｴﾗｰが発生した場合は再度①～⑬の操作を行う。***



1997.7.11

（株）アプティ

先進ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部

-無効ﾃﾞｰﾀを受け取った場合-
 Download 
INVALID DATA

ESC

モード

設定

-ﾁｪｯｸｻﾑｴﾗｰの場合-
 Download 
CHECK SUM ERR

ESC

モード

設定

-受信ﾀｲﾑｱｳﾄの場合-
 Download 
RCV TIMEOUT

ESC

モード

設定

-ﾌﾗｯｼｭ･ﾒﾓﾘが不良の場合-
 614
Base Flash Error

ESC

モード

設定


